CDN服务器使用手机热点
1、 需要准备显示器、键盘、TL-WR710N路由器
第一步：设置TP路由器》http://tplogin.cn/进入设置界面点击设置向导》选择客户端模式Clinet》单击扫描选择手机热点》输入密码。
第二步：CDN服务器的连接TL-WR710N路由器自动获取IP地址 》ip add 查看到的IP地址记录下来192.168.2.110 ，通过ip route 查看网关 192.168.2.254。假设将校园安全控制台、CDN服务器在192.168.99.0/24网段，校园安全控制台IP地址192.168.99.199，CDN服务器IP 地址192.168.99.254 
A:先给CDN服务器设置一个192.168.99.254 的IP地址
[image: ]
然后给CDN服务eth0 手动添加一个临时IP地址
[image: ]
sudo ip addr add 192.168.2.110/24 dev eth0
删除CDN指向192.168.99.1的路由
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1572509751(1).png]
Sudo ip route del default via 192.168.99.1 
添加一条指向192.168.2.254 的路由运行成功返回
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添加一条NAT地址转化命令，保证192.168.99.*网段所有的IP地址都能上网
[image: ]
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.99.0/24 ! -d 192.168.99.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
第三校园安全控制、闸机控制板、摄像机的网关设置成CDN的IP地址（192.168.99.254）.设备都能上网。
注意：CDN重启之后，cdn服务器上临时添加的IP地址、路由都将删除掉。在完成调试之后，要根据实际的网关、将闸机控制板、摄像机、电子班的网关进行更改。
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Succ: systemctl restart dnsmasq
[heshiveieguangyuan-muzgcjzx-1125302:system ~]§ sudo zx-net addr set ethd 192.168.99.254 255.255.255.0 192.168.99
1

** Running zx-netesnall-201910p92 addr set ethd 192.168.99.254 255.255.255.0 192.168.99.1 **

update file-/etc/zxconfig/interfaces.d/etho
auto etho
iface etho inet static

address 192.168.99.254

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.99.1
e
Filesysten Readonly, Try to Remount
Filesystem Readonly, Try to Restore




image2.png
[heshiweieguangyuan-mzgc jzx-1125362: systen

sudo ip addr add 192.168.2.110/24 dev eth®
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[heshiveigguangyuan-muzgcjzx-1125302;systen ~1$ ip route

default via 192.168.99.1 dev etho onlink

192.168.2.0/24 dev ethd proto kernel scope link src 192.168.2.110

192.168.99.0/24 dev etho proto kernel scope link src 192.168.99.254 192.168.99.1

68.99. leieguangyuan-mmzgcjzx-1125302: system ~1$ sudo ip route del default via
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[heshiwei@guangyuan-mmzqc)zx-1125362:
[heshiveigguangyuan-muzgcjzx-112530;
default via 192.168.2.254 dev etho

ten

ysten SIS 3p route

ystem ~1$ sudo 1p route add default via 192.168.2.254

192.168.2.0/24 dev etho proto kernel scope link src 192.168.2.110

192.168.99.0/24 dev etho proto kernel scope link src 192.168.99.254
[heshiveigguangyuan-muzgcjzx-1125302: syste ~1$ ping www.baidu.con
PING ww.baidu.con (39.156.66.14) 56(84) bytes of data.
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[heshiveieguangyuan-muzgcjzx-1125302:system ~]$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -5 192.168.99.6/24 ! -d 192.1
68.99.0/24 -0 etho -] MASQUERADE

[heshiveieguangyuan-muzgcjzx-1125302:systen ~1§

cncket errar Event. 29 Error- 10852





